
井戸設備 記録チェックシート
次にポンプを交換するときの「見積もりの早さ」と「断水の短さ」は、この1枚で決まります。記入したら制御盤の

扉の裏に貼るか、設備台帳に綴じておいてください。

■ 基本情報

項目 記入欄

設置場所・井戸の名称

ポンプのメーカー・型式

出力（kW）・電圧（単相／三相）             kW   ／   単相 ・ 三相            V

ポンプの設置深度                   m

揚水管の本数・口径・材質          本   ／   口径            ／   材質

井戸の深さ                   m

ケーシング径 100φ ・ 150φ ・ その他（         ）

自然水位・運転時の水位 自然            m   ／   運転時            m

前回の交換年月・施工業者             年      月   ／

次回の交換予定             年頃

■ 点検値の推移（年1回以上の記録がおすすめ）

測定日 運転電流（A） 絶縁抵抗（MΩ） 揚水量・圧力 気づいたこと

■ 探しておきたい資料：前回交換時の見積書・請求書・工事報告書／さく井報告書・柱状図／ポンプ・制御盤

の取扱説明書・保証書／完成図書・写真

水のプロが教える水ログ（ido-pro.net）｜水中ポンプの更新目安はおおむね7〜10年。運転時間が長い施設ほど早めの計画交換を

おすすめします。


